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LAVORI

VIALE AURORA

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente,
per la riparazione di buche o screpolature, mediante
lavatura

energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e
sabbiose; compreso I'estirpamento dell'erba esistente,
I'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e
mezzo d'opera

Per I'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa
di tappeti

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le
eventuali

opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano
(per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette,
nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale
di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a
discarica; I'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per
deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e
chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora
necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da
computarsi a parte, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a
regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE
OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE
PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ.

Per profondita da3 a4 cm
Viale
(182*9.50)+(173*10.50)+(8.00*10.50)+(100*10.60)

Aurora

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
65% di bitume modificato in ragione di

Kg 0,800/m?
Viale
(182*9.50)+(173*10.50)+(8.00*10.50)+(100*10.60)

Aurora

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche

approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino
del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta
regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari acm 4

Viale
(182*9.50)+(173*10.50)+(8.00*10.50)+(100*10.60)

Aurora

Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto
di usura su ripristini e su cedimenti, con vibrofinitrice ad
assetto variabile da m 0,50 a m 2,50, compresa la cilindratura
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, per
spessori compressi medi fino a cm 6

Per una larghezza fino a cm 250
(4689.50*0.40)*0.05*2.2

Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso
il carico ed il trasporto del materiale di risulta

in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante I'uso
di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione
del

manufatto per I'adeguamento in quota in piu' o in meno di cm
20

Posa in opera di chiusini delle fognature e simili,
collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi

m2

m2

m2

cad

2500.00

4689.50

4689.50

4689.50

206.338

10.00

0.70

2.72

0.76

6.65

28.12

47.32

1'750.00

12'755.44

3'564.02

31'185.18

5'802.22

473.20
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cementizia, i mattoni occorrenti e I'eventuale trasporto dal
luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto
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Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per

la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di
zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro
quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La
stesa in opera dovra essere conforme e dovra rispettare le
prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare
riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.

Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati
ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o
giallo RAL 1003

Attraversamento | 2,50 (8*9)*(2.50*0.50)

striscia di arresto (5+5)*0.50

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per

la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali,
piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi
ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovra essere
conforme e dovra rispettare le prescrizioni della normativa
UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid.

Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in
colore bianco o giallo, larghezza cm 15
Striscia mezzeria 182+173+8+100

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente
(composto di resina alchidica e clorocaucciu'’) Scritta
completa di

STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160

Scritta completa di STOP/TAXI urbano
Stop

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per

tracciatura su nuovi manti, di linea costituita da un insieme di
triangolini dim. base 60 cm. e altezza 70 cm, per ogni
elemento verniciato ex-novo

Demarcazione singolo triangolino in vernice spartitraffico
rifrangente, in colore bianco o giallo, dim. 60*70 cm.
Triangolini

Totale VIALE AURORA
VIA BUSSOLENO

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente,
per la riparazione di buche o screpolature, mediante
lavatura

energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e
sabbiose; compreso I'estirpamento dell'erba esistente,
l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e
mezzo d'opera

Per I'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa
di tappeti

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le
eventuali

opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano
(per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette,
nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale
di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a
discarica; I'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per
deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e
chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora
necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da

cad

m2
m2

cad

cad

m2

10.00

90.00
5.00

95.00

463.00

2.00

6.00

3000.00

74.26

5.46

0.71

20.61

1.50

0.70

742.60

518.70

328.73

41.22

9.00

57'170.31

2'100.00
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computarsi a parte, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a
regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE
OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE
PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ.

Per profondita da 3 a4 cm
Via Bussoleno (420%10.50)+(99.00%10.80)+(116*12.00)

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
65% di bitume modificato in ragione di

Kg 0,800/m?
Via Bussoleno (420*10.50)+(99.00*10.80)+(116*12.00)

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche

approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino
del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta
regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari acm 4
Via Bussoleno (420%10.50)+(99.00*10.80)+(116*12.00)

Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto
di usura su ripristini e su cedimenti, con vibrofinitrice ad
assetto variabile da m 0,50 a m 2,50, compresa la cilindratura
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, per
spessori compressi medi fino a cm 6

Per una larghezza fino a cm 250
(6871.20*0.40)*0.05*2.2

Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso
il carico ed il trasporto del materiale di risulta

in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante I'uso
di motocompressore e compresa I'eventuale demolizione
del

manufatto per I'adeguamento in quota in piu' o in meno di cm
20

Posa in opera di chiusini delle fognature e simili,
collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi
la malta

cementizia, i mattoni occorrenti e I'eventuale trasporto dal
luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto

005|...

04.P83.B01

005

04.P83.B02
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Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per

la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di
zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro
quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La
stesa in opera dovra essere conforme e dovra rispettare le
prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare
riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.

Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati
ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o
giallo RAL 1003

striscia di arresto 5*0.50

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per

la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali,
piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi
ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovra essere
conforme e dovra rispettare le prescrizioni della normativa
UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid.

Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in
colore bianco o giallo, larghezza cm 15

m2

cad

cad

6871.20

6871.20

6871.20

302.333

20.00

20.00

2.50

2.72

0.76

6.65

28.12

47.32

74.26

5.46

18'689.66

5'222.11

45'693.48

8'501.60

946.40

1'485.20

13.65
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Striscia mezzeria 420+99+116

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente
(composto di resina alchidica e clorocaucciu’) Scritta
completa di

STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160

Scritta completa di STOP/TAXI urbano
Stop

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per

tracciatura su nuovi manti, di linea costituita da un insieme di
triangolini dim. base 60 cm. e altezza 70 cm, per ogni
elemento verniciato ex-novo

Demarcazione singolo triangolino in vernice spartitraffico
rifrangente, in colore bianco o giallo, dim. 60*70 cm.
Triangolini 6+6+7

Totale VIA BUSSOLENO
VIALEONCAVALLO

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente,
per la riparazione di buche o screpolature, mediante
lavatura

energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e
sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente,
I'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e
mezzo d'opera

Per I'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa
di tappeti

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le
eventuali

opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano
(per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette,
nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale
di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a
discarica; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per
deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e
chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora
necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da
computarsi a parte, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a
regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE
OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE
PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ.

Per profondita da3 a4 cm
Via Leoncavallo
(185*7.80)+(17.80*7.60)+(102*7.00)+(13*6.40)+(147*6.40)

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
65% di bitume modificato in ragione di

Kg 0,800/m?
Via Leoncavallo
(185*7.80)+(17.80*7.60)+(102*7.00)+(13*6.40)+(147*6.40)

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche

approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino
del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta
regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari acm 4

Via Leoncavallo
(185*7.80)+(17.80*7.60)+(102*7.00)+(13*6.40)+(147*6.40)

Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto
di usura su ripristini e su cedimenti, con vibrofinitrice ad
assetto variabile da m 0,50 a m 2,50, compresa la cilindratura
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, per

cad

cad

mZ

m2

m2

m2

635.00

1.00

19.00

1500.00

3316.28

3316.28

3316.28

0.71

20.61

1.50

0.70

2.72

0.76

6.65

450.85

20.61

28.50

83'152.06

1'050.00

9'020.28

2'520.37

22'053.26
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spessori compressi medi fino a cm 6

Per una larghezza fino a cm 250
(3316.28*0.40)*0.05*2.2

Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso
il carico ed il trasporto del materiale di risulta

in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante I'uso
di motocompressore e compresa I'eventuale demolizione
del

manufatto per I'adeguamento in quota in piu' o in meno di cm
20

Posa in opera di chiusini delle fognature e simili,
collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi
la malta

cementizia, i mattoni occorrenti e I'eventuale trasporto dal
luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto
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005

01.A22.A20

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per

la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali,
piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi
ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovra essere
conforme e dovra rispettare le prescrizioni della normativa
UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid.

Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in
colore bianco o giallo, larghezza cm 15
Striscia mezzeria

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente
(composto di resina alchidica e clorocaucciu'’) Scritta
completa di

STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160

Scritta completa di STOP/TAXI urbano

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per

la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di
zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro
quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La
stesa in opera dovra essere conforme e dovra rispettare le
prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare
riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.

Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati
ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o
giallo RAL 1003

striscia di arresto (10+6)*0.50

Passaggi pedonali (2.5*0.50)*(8+8+7)

rampe dossi gialli (1.00*0.50)*(7+7+6+7)

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per

tracciatura su nuovi manti, di linea costituita da un insieme di
triangolini dim. base 60 cm. e altezza 70 cm, per ogni
elemento verniciato ex-novo

Demarcazione singolo triangolino in vernice spartitraffico
rifrangente, in colore bianco o giallo, dim. 60*70 cm.
Triangolini 5+10+5+5

Totale VIA LEONCAVALLO
VIA BELLINI

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente,
per la riparazione di buche o screpolature, mediante
lavatura

energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e
sabbiose; compreso I'estirpamento dell'erba esistente,
I'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e

cad

cad

cad

m2
m2
m2

cad

145.916

28.00

28.00

20.00

2.00

8.00
28.75
13.50

50.25

25.00

28.12

47.32

74.26

0.71

20.61

5.46

1.50

4'103.16

1'324.96

2'079.28

14.20

41.22

274.37

37.50

42'518.60
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mezzo d'opera

Per I'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa
di tappeti

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le
eventuali

opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano
(per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette,
nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale
di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a
discarica; I'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per
deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e
chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora
necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da
computarsi a parte, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a
regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE
OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE
PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ.

Per profondita da 3 a4 cm
Via Bellini
(197*6.70)+(17.00*7.70)+(119*8.00)+(133*6.50)+(110*6.70)

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
65% di bitume modificato in ragione di

Kg 0,800/m?
Via Bellini
(197*6.70)+(17.00*7.70)+(119*8.00)+(133*6.50)+(110*6.70)

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche

approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino
del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta
regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari acm 4

Via Bellini
(197*6.70)+(17.00*7.70)+(119*8.00)+(133*6.50)+(110*6.70)

Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto
di usura su ripristini e su cedimenti, con vibrofinitrice ad
assetto variabile da m 0,50 a m 2,50, compresa la cilindratura
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, per
spessori compressi medi fino a cm 6

Per una larghezza fino a cm 250
(4004.3070.40)*0.05*2.2

Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso
il carico ed il trasporto del materiale di risulta

in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante I'uso
di motocompressore e compresa I'eventuale demolizione
del

manufatto per I'adeguamento in quota in piu' o in meno di cm
20

Posa in opera di chiusini delle fognature e simili,
collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi
la malta

cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal
luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto

005(...

04.P83.B02

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per

la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali,
piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi
ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovra essere
conforme e dovra rispettare le prescrizioni della normativa

m2

m2

m2

m2

cad

cad

2000.00

4004.30

4004.30

4004.30

176.189

34.00

34.00

0.70

2.72

0.76

6.65

28.12

47.32

74.26

1'400.00

10'891.70

3'043.27

26'628.60

4'954.43

1'608.88

2'524.84
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UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid.

Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in
colore bianco o giallo, larghezza cm 15
Striscia mezzeria

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente
(composto di resina alchidica e clorocaucciu'’) Scritta
completa di

STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160

Scritta completa di STOP/TAXI urbano

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per

la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di
zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro
quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La
stesa in opera dovra essere conforme e dovra rispettare le
prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare
riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.

Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati
ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o
giallo RAL 1003

striscia di arresto (8+8)*0.50

Passaggi pedonali (2.5*0.50)*(7+7+7+9+7+7+7+7)

rampe dossi gialli (1.00*0.50)*(6+6+6+6+6+6+6+6)

bici 1.00*4

frecce 0.50%4

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per

tracciatura su nuovi manti, di linea costituita da un insieme di
triangolini dim. base 60 cm. e altezza 70 cm, per ogni
elemento verniciato ex-novo

Demarcazione singolo triangolino in vernice spartitraffico
rifrangente, in colore bianco o giallo, dim. 60*70 cm.
Triangolini

Totale VIA BELLINI
VIA ROSSINI

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente,
per la riparazione di buche o screpolature, mediante
lavatura

energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e
sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente,
l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e
mezzo d'opera

Per I'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa
di tappeti

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le
eventuali

opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano
(per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette,
nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale
di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a
discarica; I'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per
deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e
chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora
necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da
computarsi a parte, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a
regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE
OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE
PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ.

Per profondita da 3 a4 cm
Via Rossini (232*8.90)+(95*11.30)

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
65% di bitume modificato in ragione di

cad

m2
m2
m2
m2

cad

m2

m2

10.00

3.00

8.00
72.50
24.00

4.00

2.00

110.50

5.00

1500.00

3138.30

0.71

20.61

5.46

1.50

0.70

2.72

7.10

61.83

603.33

7.50

51'731.48

1'050.00

8'5636.18
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Kg 0,800/m?
Via Rossini (232*8.90)+(95*11.30)

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche

approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino
del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta
regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari acm 4
Via Rossini (232*8.90)+(95*11.30)

Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto
di usura su ripristini e su cedimenti, con vibrofinitrice ad
assetto variabile da m 0,50 a m 2,50, compresa la cilindratura
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, per
spessori compressi medi fino a cm 6

Per una larghezza fino a cm 250
(3138.3070.40)*0.05*2.2

Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso
il carico ed il trasporto del materiale di risulta

in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante I'uso
di motocompressore e compresa I'eventuale demolizione
del

manufatto per I'adeguamento in quota in piu’ o in meno di cm
20

Posa in opera di chiusini delle fognature e simili,
collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi
la malta

cementizia, i mattoni occorrenti e I'eventuale trasporto dal
luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto

005(...

04.P83.B02

010

04.P83.A06

005

04.P83.B01

005

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per

la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali,
piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi
ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovra essere
conforme e dovra rispettare le prescrizioni della normativa
UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid.

Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in
colore bianco o giallo, larghezza cm 15
Striscia mezzeria

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente
(composto di resina alchidica e clorocaucciu’) Scritta
completa di

STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160

Scritta completa di STOP/TAXI urbano

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per

la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di
zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro
quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La
stesa in opera dovra essere conforme e dovra rispettare le
prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare
riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.

Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati
ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o
giallo RAL 1003

Passaggi pedonali (2.5*0.50)*(6+7)

rampe dossi gialli (1.00%0.50)*(5+5)

m2

m2

cad

cad

m2
m2

3138.30

3138.30

138.085

43.00

43.00

95.00

16.25
5.00

21.25

0.76

6.65

28.12

47.32

74.26

0.71

5.46

2'385.11

20'869.70

3'882.95

2'034.76

3'193.18

67.45

116.03
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Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per

tracciatura su nuovi manti, di linea costituita da un insieme di
triangolini dim. base 60 cm. e altezza 70 cm, per ogni
elemento verniciato ex-novo

Demarcazione singolo triangolino in vernice spartitraffico
rifrangente, in colore bianco o giallo, dim. 60*70 cm.
Triangolini 5+6

Segnaletica orizzontale lineare in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per la tracciatura delle linee di parcheggio,
computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi
manti. La stesa in opera dovra essere conforme e dovra
rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con
particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e
antiskid.

Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in
qualsiasi colore, larghezza cm 12, per demarcazione
parcheggi a

pettine o a “spina di pesce” su nuovi manti

parcheggi 95+95+(2.50*13)

Totale VIA ROSSINI
VIA PEROSI

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente,
per la riparazione di buche o screpolature, mediante
lavatura

energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e
sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente,
I'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e
mezzo d'opera

Per I'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa
di tappeti

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le
eventuali

opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano
(per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette,
nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale
di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a
discarica; I'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per
deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e
chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora
necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da
computarsi a parte, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a
regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE
OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE
PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ.

Per profondita da 3 a4 cm
Via Perosi (217%9.50)

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
65% di bitume modificato in ragione di

Kg 0,800/m?
Via Perosi (217%9.50)

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche

approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino
del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta
regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari acm 4
Via Perosi (217*9.50)

Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto

cad

m2

mZ

m2

11.00

222.50

1000.00

2061.50

2061.50

2061.50

1.50

0.77

0.70

2.72

0.76

6.65

16.50

171.33

42'323.19

700.00

5'607.28

1'566.74

13'708.98
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di usura su ripristini e su cedimenti, con vibrofinitrice ad
assetto variabile da m 0,50 a m 2,50, compresa la cilindratura
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, per
spessori compressi medi fino a cm 6

Per una larghezza fino a cm 250
(2061.50*0.40)*0.05*2.2

Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso
il carico ed il trasporto del materiale di risulta

in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante I'uso
di motocompressore e compresa I'eventuale demolizione
del

manufatto per I'adeguamento in quota in piu' o in meno di cm
20

Posa in opera di chiusini delle fognature e simili,
collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi
la malta

cementizia, i mattoni occorrenti e I'eventuale trasporto dal
luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto

005(...

01.A22.A20

015

01.A22.E00

105

01.A22.A44

010

01.A22.B10

015

01.A22.A63

Totale VIA PEROSI
VIA PERGOLESI

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente,
per la riparazione di buche o screpolature, mediante
lavatura

energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e
sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente,
l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e
mezzo d'opera

Per I'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa
di tappeti

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le
eventuali

opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano
(per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette,
nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale
di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a
discarica; I'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per
deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e
chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora
necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da
computarsi a parte, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a
regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE
OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE
PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ.

Per profondita da 3 a4 cm
Via Pergolesi (75*8.00)+(((12.50+7.65)*113)/2)+(7.65*9.40)

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
65% di bitume modificato in ragione di

Kg 0,800/m?
Via Pergolesi (75*8.00)+(((12.50+7.65)*113)/2)+(7.65*9.40)

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche

approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino
del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta
regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari acm 4
Via Pergolesi (75*8.00)+(((12.50+7.65)*113)/2)+(7.65*9.40)

Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto

cad

cad

m2

m2

mZ

m2

90.706

30.00

30.00

1000.00

1810.39

1810.39

1810.39

28.12

47.32

74.26

0.70

2.72

0.76

6.65

2'5650.65

1'419.60

2'227.80

27'781.05

700.00

4'924.26

1'375.90

12'039.09
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di usura su ripristini e su cedimenti, con vibrofinitrice ad
assetto variabile da m 0,50 a m 2,50, compresa la cilindratura
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, per
spessori compressi medi fino a cm 6

Per una larghezza fino a cm 250
(1810.39*0.40)*0.05*2.2

Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso
il carico ed il trasporto del materiale di risulta

in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante I'uso
di motocompressore e compresa I'eventuale demolizione
del

manufatto per I'adeguamento in quota in piu' o in meno di cm
20

Posa in opera di chiusini delle fognature e simili,
collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi
la malta

cementizia, i mattoni occorrenti e I'eventuale trasporto dal
luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto

005(...

01.A22.A20

015

01.A22.E00

105

01.A22.A44

010

01.A22.B10

015

Totale VIA PERGOLESI
VIA VERDI

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente,
per la riparazione di buche o screpolature, mediante
lavatura

energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e
sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente,
l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e
mezzo d'opera

Per I'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa
di tappeti

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le
eventuali

opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano
(per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette,
nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale
di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a
discarica; I'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per
deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e
chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora
necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da
computarsi a parte, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a
regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE
OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE
PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ.

Per profondita da 3 a4 cm
Via Verdi
(71.60*12.00)+(59*11.50)+(58%11.00)+(104.00*11.00)

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
65% di bitume modificato in ragione di

Kg 0,800/m?
Via Verdi
(71.60*12.00)+(59*11.50)+(58*11.00)+(104.00*11.00)

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche

approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino
del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta
regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari acm 4
Via Verdi

cad

cad

m2

m2

m2

m2

79.657

10.00

10.00

1500.00

3319.70

3319.70

3319.70

28.12

47.32

74.26

0.70

2.72

0.76

6.65

2'239.95

473.20

742.60

22'495.00

1'050.00

9'029.58

2'622.97

22'076.01
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(71.60%12.00)+(59*11.50)+(58*11.00)+(104.00*11.00)

Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto
di usura su ripristini e su cedimenti, con vibrofinitrice ad
assetto variabile da m 0,50 a m 2,50, compresa la cilindratura
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, per
spessori compressi medi fino a cm 6

Per una larghezza fino a cm 250
(3319.7070.40)*0.05"2.2

Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso
il carico ed il trasporto del materiale di risulta

in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante I'uso
di motocompressore e compresa I'eventuale demolizione
del

manufatto per I'adeguamento in quota in piu’ o in meno di cm
20

Posa in opera di chiusini delle fognature e simili,
collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi
la malta

cementizia, i mattoni occorrenti e I'eventuale trasporto dal
luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto

005(...

04.P83.B01

005

04.P83.B05

005

04.P83.B03

005

01.A22.A20

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per

la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di
zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro
quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La
stesa in opera dovra essere conforme e dovra rispettare le
prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare
riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.

Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati
ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o
giallo RAL 1003

Passaggi pedonali (2.5*0.50)*(10+10)

rampe dossi gialli (1.00%0.50)*(9+9)

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per

tracciatura su nuovi manti, di linea costituita da un insieme di
triangolini dim. base 60 cm. e altezza 70 cm, per ogni
elemento verniciato ex-novo

Demarcazione singolo triangolino in vernice spartitraffico
rifrangente, in colore bianco o giallo, dim. 60*70 cm.
Triangolini 5+6

Segnaletica orizzontale lineare in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per la tracciatura delle linee di parcheggio,
computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi
manti. La stesa in opera dovra essere conforme e dovra
rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con
particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e
antiskid.

Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in
qualsiasi colore, larghezza cm 12, per demarcazione
parcheggi a

pettine o a “spina di pesce” su nuovi manti

parcheggi 95+95+(2.50*13)

Totale VIA VERDI
VIA PUCCINI

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente,
per la riparazione di buche o screpolature, mediante
lavatura

energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e
sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente,
l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e
mezzo d'opera

cad

cad

m2
m2

cad

146.067

10.00

10.00

25.00
9.00

34.00

11.00

222.50

28.12

47.32

74.26

5.46

1.50

0.77

4'107.40

473.20

742.60

185.64

16.50

171.33

40'375.23
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Per I'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa
di tappeti

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le
eventuali

opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano
(per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette,
nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale
di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a
discarica; I'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per
deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e
chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora
necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da
computarsi a parte, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a
regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE
OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE
PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ.

Per profondita da3 a4 cm
Via Puccini (192*8.75)+(39*10)

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
65% di bitume modificato in ragione di

Kg 0,800/m?
Via Rossini (192*8.75)+(39*10)

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche

approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino
del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta
regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pariacm 4
Via Rossini (192*8.75)+(39*10)

Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto
di usura su ripristini e su cedimenti, con vibrofinitrice ad
assetto variabile da m 0,50 a m 2,50, compresa la cilindratura
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, per
spessori compressi medi fino a cm 6

Per una larghezza fino a cm 250
(2070.00*0.40)*0.05*2.2

Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso
il carico ed il trasporto del materiale di risulta

in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante I'uso
di motocompressore e compresa I'eventuale demolizione
del

manufatto per I'adeguamento in quota in piu' o in meno di cm
20

Posa in opera di chiusini delle fognature e simili,
collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi
la malta

cementizia, i mattoni occorrenti e I'eventuale trasporto dal
luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto

005(...

04.P83.B02

010

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per

la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali,
piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi
ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovra essere
conforme e dovra rispettare le prescrizioni della normativa
UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid.

Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in

m2

m2

m2

m2

cad

cad

1000.00

2070.00

2070.00

2070.00

91.080

13.00

13.00

0.70

2.72

0.76

6.65

28.12

47.32

74.26

700.00

5'630.40

1'573.20

13'765.50

2'661.17

615.16

965.38
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colore bianco o giallo, larghezza cm 15
Striscia mezzeria

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per

la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di
zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro
quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La
stesa in opera dovra essere conforme e dovra rispettare le
prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare
riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.

Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati
ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o
giallo RAL 1003

Passaggi pedonali (2.5*0.50)*(6+6)

rampe dossi gialli (1.00*0.50)*(7+7)

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per

tracciatura su nuovi manti, di linea costituita da un insieme di
triangolini dim. base 60 cm. e altezza 70 cm, per ogni
elemento verniciato ex-novo

Demarcazione singolo triangolino in vernice spartitraffico
rifrangente, in colore bianco o giallo, dim. 60*70 cm.
Triangolini 6+8

Totale VIA PUCCINI
VIA MASCAGNI

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente,
per la riparazione di buche o screpolature, mediante
lavatura

energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e
sabbiose; compreso I'estirpamento dell'erba esistente,
I'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e
mezzo d'opera

Per I'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa
di tappeti

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le
eventuali

opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano
(per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette,
nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale
di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a
discarica; I'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per
deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e
chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora
necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da
computarsi a parte, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a
regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE
OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE
PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ.

Per profondita da3 a4 cm
Via Mascagni (60*7.45)+(57*7.65)+(113*8.90)

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
65% di bitume modificato in ragione di

Kg 0,800/m?
Via Mascagni (60*7.45)+(57*7.65)+(113*8.90)

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche

approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino
del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta
regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

m2
m2

cad

m2

m2

m2

6.00

15.00
7.00

22.00

14.00

1000.00

1888.75

1888.75

0.71

5.46

1.50

0.70

2.72

0.76

4.26

120.12

21.00

25'956.19

700.00

5'137.40

1'435.45
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Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pariacm 4
Via Mascagni (60*7.45)+(57*7.65)+(113*8.90)

Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto
di usura su ripristini e su cedimenti, con vibrofinitrice ad
assetto variabile da m 0,50 a m 2,50, compresa la cilindratura
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, per
spessori compressi medi fino a cm 6

Per una larghezza fino a cm 250
(1888.75*0.40)*0.05*2.2

Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso
il carico ed il trasporto del materiale di risulta

in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante I'uso
di motocompressore e compresa I'eventuale demolizione
del

manufatto per I'adeguamento in quota in piu' o in meno di cm
20

Posa in opera di chiusini delle fognature e simili,
collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi
la malta

cementizia, i mattoni occorrenti e I'eventuale trasporto dal
luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto

005|...
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005
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Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per

la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali,
piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi
ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovra essere
conforme e dovra rispettare le prescrizioni della normativa
UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid.

Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in
colore bianco o giallo, larghezza cm 15
Striscia mezzeria

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente
(composto di resina alchidica e clorocaucciu’) Scritta
completa di

STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160

Scritta completa di STOP/TAXI urbano
stop

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per

la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di
zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro
quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La
stesa in opera dovra essere conforme e dovra rispettare le
prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare
riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.

Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati
ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o
giallo RAL 1003

Passaggi pedonali (2.5*0.50)*(7+7+8+6)

rampe dossi gialli (1.00*0.50)*(7+7+6+7+7+7)

Striscia arresto (10+6+6+6)*0.50

Totale VIA MASCAGNI
VIA TOSCANINI

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente,
per la riparazione di buche o screpolature, mediante
lavatura

energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e
sabbiose; compreso I'estirpamento dell'erba esistente,
I'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e
mezzo d'opera

m2

cad

cad

cad

m2
m2
m2

1888.75

83.105

14.00

14.00

10.00

4.00

35.00
20.50
14.00

69.50

6.65

28.12

47.32

74.26

0.71

20.61

5.46

12'560.19

2'336.91

662.48

1'039.64

7.10

82.44

379.47

24'341.08
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Per I'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa
di tappeti

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le
eventuali

opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano
(per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette,
nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale
di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a
discarica; I'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per
deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e
chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora
necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da
computarsi a parte, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a
regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE
OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE
PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ.

Per profondita da3 a4 cm
Via Toscanini
(33.00%7.35)+(49.00*13.60)+(212*7.70)+(46.45*11.70)

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
65% di bitume modificato in ragione di

Kg 0,800/m?
Via Toscanini
(33.00*7.35)+(49.00*13.60)+(212*7.70)+(46.45*11.70)

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche

approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino
del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta
regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari acm 4

Via Toscanini
(33.00*7.35)+(49.00*13.60)+(212*7.70)+(46.45"11.70)

Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto
di usura su ripristini e su cedimenti, con vibrofinitrice ad
assetto variabile da m 0,50 a m 2,50, compresa la cilindratura
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, per
spessori compressi medi fino a cm 6

Per una larghezza fino a cm 250
(3084.82*0.40)*0.05*2.2

Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso
il carico ed il trasporto del materiale di risulta

in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante I'uso
di motocompressore e compresa I'eventuale demolizione
del

manufatto per I'adeguamento in quota in piu' o in meno di cm
20

Posa in opera di chiusini delle fognature e simili,
collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi
la malta

cementizia, i mattoni occorrenti e I'eventuale trasporto dal
luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto

005(...

04.P83.B01

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per

la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di
zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro
quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La
stesa in opera dovra essere conforme e dovra rispettare le
prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare

m2

m2

m2

m2

cad

cad

1500.00

3084.82

3084.82

3084.82

135.732
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30.00

0.70

2.72

0.76

6.65

28.12

47.32

74.26

1'050.00

8'390.71

2'344.46

20'514.05

3'816.78

1'419.60

2'227.80
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riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.

Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati
ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o
giallo RAL 1003

Passaggi pedonali (2.5*0.50)*(6+8)

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per

tracciatura su nuovi manti, di linea costituita da un insieme di
triangolini dim. base 60 cm. e altezza 70 cm, per ogni
elemento verniciato ex-novo

Demarcazione singolo triangolino in vernice spartitraffico
rifrangente, in colore bianco o giallo, dim. 60*70 cm.
Triangolini 10+6

Totale VIA TOSCANINI
VIA FRATELLI BANDIERA

Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano,
fino ad una profondita’ massima di cm 60, compreso
I'eventuale

dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione
bituminosa, I'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato del materiale. per profondita’ fino a

Cm 30 eseguito a macchina
(101+16+147)*4.50

Trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato di
materie di scavo caricate direttamente sugli appositi
mezzi di

trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici
(pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)

(101+16+147)*4.50*0.30

Provvista e stesa di misto granulare anidro per
fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta’
attualmente

vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni
non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie
terrose ed organiche e con minime quantita' di materie limose
o argillose, esclusa la compattazione, compresa Ila
regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti

Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a
cm20
(101+16+147)*4.50

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato
di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali
anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati
separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata
idonea dalla direzione lavori

Per spessore finito fino a 30 cm
(101+16+147)*4.50

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-
venant trattato) per strato di base, composto da inerti di
torrente,

di flume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia
serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle
prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto
concerne la granulometria e la dosatura, compresa la
cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con
idoneo effetto costipante

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore
compresso pariacm 8
(101+16+147)*4.50

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
65% di bitume modificato in ragione di

Kg 0,800/m?
(101+16+147)*4.50

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche
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m2

17.50

16.00

1188.00
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1188.00

1188.00

1188.00

1188.00

5.46

1.50

11.73

6.29

6.29

1.29

10.81

0.76

95.55

24.00

39'882.95

13'935.24
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7'472.52

1'632.52

12'842.28

902.88
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approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino
del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta
regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari acm 4

(101+16+147)*4.50

Totale VIA FRATELLI BANDIERA
VIA DEI CAMPI

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente,
per la riparazione di buche o screpolature, mediante
lavatura

energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e
sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente,
l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e
mezzo d'opera

Per I'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa
di tappeti

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le
eventuali

opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano
(per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette,
nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale
di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a
discarica; I'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per
deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e
chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora
necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da
computarsi a parte, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a
regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE
OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE
PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ.

Per profondita da 3 a4 cm
Via dei campi 100*6

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
65% di bitume modificato in ragione di

Kg 0,800/m?
Via dei campi 1006

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche

approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino
del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta
regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari acm 4
Via dei campi 100*6

Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto
di usura su ripristini e su cedimenti, con vibrofinitrice ad
assetto variabile da m 0,50 a m 2,50, compresa la cilindratura
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, per
spessori compressi medi fino a cm 6

Per una larghezza fino a cm 250
(60070.40)*0.05*2.2

Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso
il carico ed il trasporto del materiale di risulta

in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante I'uso
di motocompressore e compresa I'eventuale demolizione

m2

m2

m2

m2

m2

1188.00

1188.00

300.00

600.00

600.00

600.00

26.400

6.65

0.70

2.72

0.76

6.65

28.12

7'900.20

46'827.40

210.00

1'632.00

456.00

3'990.00

742.37
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del
manufatto per I'adeguamento in quota in piu’ o in meno di cm
20

Posa in opera di chiusini delle fognature e simili,
collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi
la malta

cementizia, i mattoni occorrenti e I'eventuale trasporto dal
luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto

005(...

04.P83.B02

010

04.P83.A06

005

04.P83.B01

005

01.A22.A20

015

01.A22.E00

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per

la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali,
piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi
ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovra essere
conforme e dovra rispettare le prescrizioni della normativa
UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid.

Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in
colore bianco o giallo, larghezza cm 15
Striscia mezzeria

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente
(composto di resina alchidica e clorocaucciu'’) Scritta
completa di

STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160

Scritta completa di STOP/TAXI urbano

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per

la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di
zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro
quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La
stesa in opera dovra essere conforme e dovra rispettare le
prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare
riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.

Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati
ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o
giallo RAL 1003

Passaggi pedonali (1.50*0.50)*7

Striscia di arresto 3*0.50

Totale VIA DEI CAMPI
VIA MIRAFIORI

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente,
per la riparazione di buche o screpolature, mediante
lavatura

energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e
sabbiose; compreso I'estirpamento dell'erba esistente,
I'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e
mezzo d'opera

Per I'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa
di tappeti

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le
eventuali

opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano
(per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette,
nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale
di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a
discarica; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per
deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e
chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora
necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da
computarsi a parte, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a
regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE
OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE

cad

cad

cad

m2
m2

m2

7.00

7.00

2.00

1.00

5.25
1.50

6.75

200.00

47.32

74.26

0.71

20.61

5.46

0.70

331.24

519.82

1.42

20.61

36.86

7'940.32

140.00
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PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ.

Per profondita da 3 a4 cm
Via Mirafiori 57.50*8

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
65% di bitume modificato in ragione di

Kg 0,800/m?
Via Mirafiori 57.50*8

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche

approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino
del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta
regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari acm 4
Via Mirafiori 57.50*8

Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto
di usura su ripristini e su cedimenti, con vibrofinitrice ad
assetto variabile da m 0,50 a m 2,50, compresa la cilindratura
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, per
spessori compressi medi fino a cm 6

Per una larghezza fino a cm 250
(46070.40)*0.05*2.2

Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso
il carico ed il trasporto del materiale di risulta

in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante I'uso
di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione
del

manufatto per 'adeguamento in quota in piu' o in meno di cm
20

Posa in opera di chiusini delle fognature e simili,
collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi
la malta

cementizia, i mattoni occorrenti e I'eventuale trasporto dal
luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto

005|...

04.P83.B02

010

04.P83.B05

005

01.A22.A20

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per

la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali,
piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi
ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovra essere
conforme e dovra rispettare le prescrizioni della normativa
UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid.

Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in
colore bianco o giallo, larghezza cm 15
Striscia mezzeria

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per

tracciatura su nuovi manti, di linea costituita da un insieme di
triangolini dim. base 60 cm. e altezza 70 cm, per ogni
elemento verniciato ex-novo

Demarcazione singolo triangolino in vernice spartitraffico
rifrangente, in colore bianco o giallo, dim. 60*70 cm.
Triangolini 4+4

Totale VIA MIRAFIORI
VIA NONE
Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente,

per la riparazione di buche o screpolature, mediante
lavatura

m2

m2

m2

cad

cad

cad

460.00

460.00

460.00

20.240

4.00

4.00

2.00

8.00

2.72

0.76

6.65

28.12

47.32

74.26

0.71

1.50

1'251.20

349.60

3'059.00

569.15

189.28

297.04

1.42

12.00

5'868.69




137

138

139

140

141

142

143

015

01.A22.E00

105

01.A22.A44

010

01.A22.B10

015

01.A22.A63

010

08.A55.N39

005

08.A55.N45

energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e
sabbiose; compreso I'estirpamento dell'erba esistente,
l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e
mezzo d'opera

Per I'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa
di tappeti

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le
eventuali

opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano
(per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette,
nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale
di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a
discarica; I'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per
deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e
chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora
necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da
computarsi a parte, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a
regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE
OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE
PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ.

Per profondita da 3 a4 cm
Via None 100%7.50

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
65% di bitume modificato in ragione di

Kg 0,800/m?
Via None 100*7.50

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche

approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino
del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta
regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari a cm 4
Via None 100*7.50

Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto
di usura su ripristini e su cedimenti, con vibrofinitrice ad
assetto variabile da m 0,50 a m 2,50, compresa la cilindratura
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, per
spessori compressi medi fino a cm 6

Per una larghezza fino a cm 250
(75070.40)*0.05*2.2

Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso
il carico ed il trasporto del materiale di risulta

in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante I'uso
di motocompressore e compresa I'eventuale demolizione
del

manufatto per I'adeguamento in quota in piu' o in meno di cm
20

Posa in opera di chiusini delle fognature e simili,
collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi
la malta

cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal
luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto

005(...

04.P83.B02

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per

la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali,
piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi
ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovra essere

conforme e dovra rispettare le prescrizioni della normativa

m2

m2

m2

m2

cad

cad

300.00

750.00

750.00

750.00

33.000

3.00

3.00

0.70

2.72

0.76

6.65

28.12

47.32

74.26

210.00

2'040.00

570.00

4'987.50

927.96

141.96

222.78
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UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid.

Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in
colore bianco o giallo, larghezza cm 15
Striscia mezzeria

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per

tracciatura su nuovi manti, di linea costituita da un insieme di
triangolini dim. base 60 cm. e altezza 70 cm, per ogni
elemento verniciato ex-novo

Demarcazione singolo triangolino in vernice spartitraffico
rifrangente, in colore bianco o giallo, dim. 60*70 cm.
Triangolini 6+5

Totale VIA NONE
VIA VOLVERA

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente,
per la riparazione di buche o screpolature, mediante
lavatura

energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e
sabbiose; compreso I'estirpamento dell'erba esistente,
l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e
mezzo d'opera

Per I'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa
di tappeti

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le
eventuali

opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano
(per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette,
nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale
di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a
discarica; I'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per
deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e
chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora
necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da
computarsi a parte, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a
regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE
OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE
PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ.

Per profondita da 3 a4 cm
Via Volvera 81*8.50

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
65% di bitume modificato in ragione di

Kg 0,800/m?
Via Volvera 81*8.50

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche

approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino
del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta
regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari acm 4
Via Volvera 81*8.50

Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto
di usura su ripristini e su cedimenti, con vibrofinitrice ad
assetto variabile da m 0,50 a m 2,50, compresa la cilindratura
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, per
spessori compressi medi fino a cm 6

Per una larghezza fino a cm 250
(668.50*0.40)*0.05*2.2

Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso

cad

m2

m2

m2

mZ

2.00

11.00

300.00

688.50

688.50

688.50

29.414

0.71

1.50

0.70

2.72

0.76

6.65

28.12

1.42

16.50

9'118.12

210.00

1'872.72

523.26

4'578.53

827.12
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il carico ed il trasporto del materiale di risulta

in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante I'uso
di motocompressore e compresa I'eventuale demolizione
del

manufatto per I'adeguamento in quota in piu’ o in meno di cm
20

Posa in opera di chiusini delle fognature e simili,
collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi
la malta

cementizia, i mattoni occorrenti e I'eventuale trasporto dal
luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto

005(...

04.P83.B02

010

04.P83.B05

005

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per

la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali,
piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi
ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovra essere
conforme e dovra rispettare le prescrizioni della normativa
UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid.

Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in
colore bianco o giallo, larghezza cm 15
Striscia mezzeria

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per

tracciatura su nuovi manti, di linea costituita da un insieme di
triangolini dim. base 60 cm. e altezza 70 cm, per ogni
elemento verniciato ex-novo

Demarcazione singolo triangolino in vernice spartitraffico
rifrangente, in colore bianco o giallo, dim. 60*70 cm.
Triangolini 5+5

Totale VIA VOLVERA
TOTALE LAVORI

per il personale

cad

cad

cad

4.00

4.00

2.00

10.00

47.32

74.26

0.71

1.50

189.28

297.04

1.42

15.00

8'514.37

535'996.04

171'788.52




