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TABELLA MATERIALI
FONDAZIONE NUOVO CANCELLO

— CLS PER GETTI C30/37

— ACCIAIO PER ARMATURE B450C
— CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2
— CLASSE DI CONSISTENZA S4

— CEMENTO 42.5 R
— COPRIFERRO 30 mm

PARTICOLARE ”1” — Scala 1:10

PARTICOLARE ”"2” — Scala 1:10

FONDAZIONE PER ELEMENTI DI ARREDO URBANO, RAMPE, SCIVOLI
Scala 1:20
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TABELLA MATERIALI
FONDAZIONE ARREDO URBANO, RAMPE, SCIVOLI

— CLS PER PAVIMENTAZIONI ARMATE C32/40
— ACCIAIO PER ARMATURE B450C

— CLASSE DI ESPOSIZIONE XC4

— CLASSE DI CONSISTENZA S4

— CEMENTO 42.5 R

FONDAZIONE DI CANCELLO DI INGRESSO DEL PARCO BASSO DEL CASTELLO
Scala 1:20| Scala 1:10
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VISTA IN PIANTA
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piastra di base in acciaio S275

dimensioni 200x200x15 mm
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\
saldatura a cordone d’angolo

spess. di gola minimo 5 mm
.\'\_ fissgre la piastra di base del profilato
R scatplare 100x100x5 mm con 4 barre filettate
' M12| e resina chimica FIS V-BOND
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SEZIONE TRASVERSALE 1-1

montante in acciaio per sostegno cancellata

scatolare S275 dimensioni 100x100x5 mm

saldatura a cordone d’angolo

spess. di gola minimo 5 mm

200 piastra di base in acciaio S275

dimensioni 200x200x15 mm
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N.B. PROFONDITA™ DI FORATURA MIN. 85 mm E PROFONDITA™ D
ANCORAGGIO MIN. /O mm DIAMETRO FORO 14 mm

— Pulizia del foro Pulire con 4 soffiate, 4 spazzolate e 4
soffiate esequite con idonel pompetta e scovolino

— Spazio anulare tra foro della pigstra e barra riempito

— Coppia di serraggio massima 40 Nm

— lLunghezza barre 120 mm

— Consumo resina: 8 ml/4 unitd graduate
— Dimensione chiave: 19 mm

VISTA IN PIANTA
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piastra di base in acciaio S275
dimensioni 170x170x15 mm
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saldatura a cordone d’angolo
spess. di gola minimo 5 mm

~. fissare la piastra di base del profilato scatolare
N 60x60x4 mm con 4 barre filettate M12 e resina
'~ chimica FIS V-BOND

SEZIONE TRASVERSALE 1-1

S montante in acciaio per sostegno cancellata
SN scatolare SZ275 dimensioni 50x60x4 mm
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saldatura a cordone d’angolo
spess. di gola minimo 5 mm
7 piastra di base in acciaio S275
dimensioni 170x170x15 mm
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N.B. PROFONDITA™ DI FORATURA MIN. 87 mm E PROFONDITA" D
ANCORAGCIO MIN. /2 mm DIAMETRO FORO 14 mm

— Pulizia del foro Pulire con 4 soffiate, 4 spazzolate e 4
soffiate esequite con idonel pompetta e scovolino

— Spazio anulare tra foro della piastra e barra riempito

— Coppia di serraggio massima 40 Nm

— lLunghezza barre 120 mm

— Consumo resina: 8 ml/4 unitd graduate
— Dimensione chiave: 19 mm




