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Nelle pagine seguenti sono riportati gli schemi unifilari dei
a guadri elettrici presenti nell'impianto
C
D
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Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
B dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
c della parte di impianto alimentata INDIRETTI
-~ o (10) 1b<=in<=1z (RIf.CEI64.8 Art. 433.2)
Corrente di intervento del dispositivo
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
Conduttore di neutro
] formazione
Lunghezza e lunghezza massima protetta
Caduta di tensione % con la corrente di carico PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (11) B )
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di (6)  Potere di interruzione del dispositvo di If<=1.451z (Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)
b :
protezione a monte protezione (dove applicabile) Conduttore di fase
Corrente di cortocircuito massima nel punto di Conduttore di neutro
(3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI installazione
PROTEZIONE
Marca (12) TEST RIASSUNTIVO
Modell .
Pgla(raitg' (Rif. CEI 64.8/4 Art. 434.3) Protezione contro i cortocircuiti
E ) Protezione contro i sovraccarichi
(7)  Conduttore di fase Massima caduta di tensione nell'impianto
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di . Massima lunghezza delle linee di alimentazione
Corrente differenziale nominale (dove onduttore di neutro
applicabile
] i : (9) Conduttore di protezione (PE) M Esito positivo @ Esito negativo
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ALFG 3
Da Quadro: Fornitura IP A>
Partenza: F L-0 Py Py ® ® .y B
Cavo [mm]]: 1(4x6)
Lunghezza [m]: 1
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 LIN.QF.0 LIN.QF.0 L2N.QF.0 L3N.GF.0 L2N.QF.0
Polarit™": Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.16 —}X K1
Numerazione morsetto: 1.2.3.4 Q0 Q2 Q3 Q4 Q6 Q5
J J J =] =] J
D p) p) p) p) p)
Id
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
#C = CONDUTTURA ESISTENTE
Prefisso quadro: QF
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 8,321 » Y » » I»
Tensione nominale di impiego [V]: 400 % %
Tensione di isolamento nominale[V]: ______________________EhﬁFi_______L1N_QF'2________L2N'_QF'3________LaN'_QFi_______mEFi
Frequenza [Hz]: 50
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 10 é SZ CBD6 SB7 CBD6 X CBD6 X CBD6 X CBDé
Grado di protezione IP: 65 Carico distribuito QF L-2 Carico distribuito QF L-3 Carico distribuito QF L4 Carico distribuito QF L5 Carico distrbuito QF L6
Codice: QF
Sigla utenza QF L-0 QF L-1 QF L-2 QF L-3 QF L-4 QF L-5 QF L-6
. GENERALE INTERRUTTORE CREPUSCOLARE|  LINEA L1 - PARCO GIOCHI LINEA L2 - PARCHEGGIO LINEA L3 - VIALE VIF LINEA L4 - PISTA CICLABILE LINEA L5 - VIA MELLANO
Descrizione ASTRON. + TELERUTTORE LATO PARCO GIOCHI
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 1,51 1,51 0,33 0,15 0,36 0,24 0,12
CORRENTE (Ib) [A] 2,742 2,742 1,588 0,722 1,732 1,155 0,577
CosFi 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. No Protezione MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] ) | 25 e ) e /-1 16 |-/ 16 /- 16 /- 16 /- 116
Im max/min/Reg. [A] —/---/250 /-] | K: 32 AAC3 —--/---/160 —--/---/160 —-/---/160 —-/---/160 —--/---/160
P.d.l. / Curva [KA] 10/C e ] - 20/C 20/C 20/C 20/C 20/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,3 - Cl. AS si
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,01 0,01 0,57 0,13 0,88 0,29 0,3
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16
LUNGHEZZA [m] 160 70 205 110 145
POSA 143/8M61_/30/0,744 143/8M61_/30/0,744 143/8M61_/30/0,744 143/8M61_/30/0,744 143/8M61_/30/0,744
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744
Sezione [mmq] 1(2x4) 1(2x4) 1(2x4) 1(2x4) 1(2x4)
Portata (1z) [A] 29 29 29 29 29
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Progetto INTEGRA
A A
r
B B
© Valore relativo ad una condizione o Protezione contro | contatt ©
235.2 di verifica con esito positivo =g indiretti realizzata con tempo di
P intervento di 5 secondi
Valore relativo ad una condizione Protezione contro | contatt
di verifica con esito neaativo D indiretti realizzata mediante
9 doppio isolamento
D D
Z Valore non presente (dato =z Protezione contro i sovraccarichi
ZZ incompleto) \ realizzata dal dispositivo a valle
Valore non significativo nella Richiesta la modalit " di
--- confi urazionge scelta BCK protezione in backup per il
E 9 dispositivo di protezione E
— Reallz_zata Ia modalit™ di _
|| BCK protezione in backup per il ||
dispositivo di protezione
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A DAL FG 2 >
B ° ° °
A
L2N.QF.0 L3N.QF.0 L3N.QF.0
‘]03 ‘107 ‘]oe B
] ] ]
p) p) p)
B
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
#C = CONDUTTURA ESISTENTE ||
Prefisso quadro: QF
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 8,321 » » Y
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[V]: — 4 %'%3_ - _LahEF‘s_ —_—— _mEH_ _— C
Frequenza [Hz]: 50
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 10 é % CBDS §176 CBDA 5178 CBDA
Grado di protezione IP: 65 Carico distriouito QF L7 Utenza generica QF L8 )
Codice: QF
Sigla utenza QF L-7 QF L-8 QF L-9
. LINEA L6 - VIA ROMA CIRCUITI AUSILIARI RISERVA —
Descrizione
E VIA BIANCA DELLA VALLE
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 021 01 0
CORRENTE (lIb) [A] 1,01 0,481 0
CosFi 0,9 0,9
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico 1
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] |-/ 16 /- /10 /-1 16
Im max/min/Reg. [A] —-/--/160 -—-/---/100 ——-/---/160
P.d.I. / Curva [KA] 20/C 20/C 20/C
Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L2+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE  [%] 094 0,02 0,01
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160R16 FS17 FG160R16
LUNGHEZZA [m] 270 0,5 05
POSA 143/8M61_/30/0,744 115/2U__4/30/0,8 143/2M_3A/30/0,8 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,744 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(2x4) 2(1x1,5) 1(2x1,5)
Portata (1z) [A] 29 14 18
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Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Ruera o]
terra [ohm
% Sistema/UT]  Fasi | Tensione ] VERIFICA DEL COORDINAMENTO
A A
N T e | w0 | a0 CONDUTTURE - PROTEZIONI
@ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico 12
] 2 ®3) “ (5) (6) (7?: ®) ) PE (10) (11) ]
- ) ] ase 7]
Descrizione Formazione Marca In F/N lint | Pl [ T3 Nelg:ro 20 n EIN tEN | 8
Lung. /. Lung. max prot.[m] Mode_ll_c_) Idn Igt Ik Max K252 k25?2 | k2s? Iz EIN 1,45 Iz FIN
C.di.T.%conlb/In Polarit 2 5 5
B (Al [A] [kA] [A°s] | [A"s] | [A°S] [A] [A] B
QF L0 = - 5 | 2 . 10 2142 % | 36 &{
GENERALE - - 5 | 5
| 0,01 } Quadripolare 03 - 8,32 ) - ||
QF L-1 - 25 03 - - 2,12 3 3 M
INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - - »
| ASTRON. + TELERUTTORE 0,01 _ - 5 .37 i} - c
QF L2 [= 124) 16 | 16 . 20 542643 | 542643 1,588 21 2 M
LINEAL1 - PARCO GIOCHI 160 621 L
0,57 Bipolare - - 4,16 3,27TE+5 3,27TE+5 29 29 42 42
QF L3 [=] 1(2x4) 16 | 16 . 20 542643 | 542643 072 21 21 M
LINEA L2 - PARCHEGGIO I 1369 6 ] 1
LATO PARCO GIOCHI 013 Bipolare - - 4,16 327E+5 | 327E+5 29 29 42 42
D D
QF L4 [=] 124) 6 | 16 . 2 542643 | 542643 1,732 a | o &(
LINEA L3 - VIALE VIF 25 %9 16 16
0.68 Bipolare - - 4,16 327E+5 | 3.27E+5 2 2 42 42
QF L5 [= 124) 16 | 1 . 2 542643 | 542643 1,155 a | o M
LINEA L4 - PISTA CICLABILE 110 855 16 16
0.29 Bipolare - - 416 3,27E+5 3,27E45 2 2 42 42
E E
QF L6 [= 124) 16 | 16 . 20 542643 | 542E43 0577 21 21 M
LINEA L5 - VIA MELLANO 145 1712 16 16
0.3 . B|p0|are - - 4,16 3,27E+5 3,27E+5 29 29 42 42
] orir [=] 12x4) 16 | 1 . 20 | 542643 | 542643 101 a1 | o &( B
LINEA L6 - VIA ROMA 210 o8 L
E VIA BIANCA DELLA VALLE 0.94 Bipolare - - 4,16 327E+5 | 327E+5 29 29 42 42
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Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Rieraom]
terrajohm
SistemaluT]  Fasi | Tensione V] VERIFICA DEL COORDINAMENTO
A
MR CONDUTTURE - PROTEZIONI
@ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico 12
(2 (3) 4) (5) (6) (7 (8) 9) (10) (11) =
Descrizione Formazione Marca In F/IN lint | P.d.l F;'"f;e N?gfo TZE Inllt:) N tFN |3
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max 202 2a2 202 1.45 1z F/IN
C.di.T.%conIb/In Polarit™ KZS KZS KZS 1z F/N '
[A] [A] [kA] [A°s] | [A°s] | [A°S] [A] [A] B
Ls =] 2(1x15) 0 | 10 2 262643 | 262643 0,481 13 | 13 &(
CIRCUITI AUSILIARI 05 765 10 10
002 Bipolare . 416 | 298E+4 | 298E+4 " M 20 20 i
QF L9 [= 1(2¢1.9) 6 | 16 2 542643 | 542643 0 21 21 &(
RISERVA 05 >99999 16 16
001 Bipolare . 416 46E+4 | 46E+ " " 2% 2% c
D
E
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