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portello a filo RESET
morsettiera MVV 416/1

basamento palo gettato in opera in 

60*60 cm - UNI EN 124-D400

messa a livello - corsi di mattoni

chiusino in ghisa sferoidale dim. 50*50 cm o  

cls C 25/30 - dim. 80x80x100

strato diametro mm110

magrone di pulizia cls C 12/15 

tubo in PEAD flessibile a doppio

cappa in cls C 12/15 cm 15 

sabbia cm 10
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palo troncoconico  in acciaio  h=4500 mm
S 235 JR UNI EN 10025
zincatura a norme EN ISO 1461
verniciatura a polveri RAL 
colore a scelta della D.L.
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manicotto di rinforzo h = cm 60

pozzetto di ispezione gettato in opera in 
cls C 25/30 - dim. interne 40x40x80 cm
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manicotto di rinforzo h = mm 600

palo troncoconico  in acciaio  h=5500 mm
S 235 JR UNI EN 10025
zincatura a norme EN ISO 1461
verniciatura a polveri RAL 
colore a scelta della D.L.
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monobraccio testa palo - chela
in lega di alluminio UNI EN AB 46100
verniciatura a polveri RAL 
colore a scelta della D.L.

apparecchio di forma circolare  
in lega di alluminio UNI EN AB 46100

classe II - IP 66 - verniciatura a polveri RAL 
colore a scelta della D.L.

diametro mm 420 - altezza mm 167 

lampade LED 3000K - 23/48W - ottica cut off
schermo in vetro temperato
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420

basamento palo cm 80x80x100 

gettato in opera in cls C 25/30  

436

apparecchio a forma di lanterna  
in lega di alluminio UNI EN AB 46100

classe II - IP 66 - verniciatura a polveri RAL 
colore a scelta della D.L.

larghezza mm 436 - altezza mm 695 

lampade LED 2200K - 23/48W - ottica cut off
schermo in vetro temperato

o 50x50x80 - spessore parete cm 20

strato diametro mm 110
tubo in PEAD flessibile a doppio

cappa in cls C 12/15  cm 15

sabbia cm 10

Pavimentazione

misto stabilizzato a cemento
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basamento palo cm 80x80x100 

gettato in opera in cls C 25/30  

strato diametro mm 110
tubo in PEAD flessibile a doppio

cappa in cls C 12/15 cm 15 

Pavimentazione / terra agraria 

misto granulare anidro
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nastro segnalatore

sabbia cm 10

nastro segnalatore

magrone di pulizia cls C 12/15 

magrone di pulizia cls C 12/15 

200


