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PARCO CASERMETTE:
UNA NUOVA AREA VERDE TRA FABBRICHE E QUARTIERI A RIVALTA
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PANCA SEMICIRCOLARE
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CALCESTRUZZO DRENANTE

(1) CALCESTRUZZO DRENANTE (COL. BIANCO) - 10 cm AVIMENTAZIONE N CALCESTRUZZO

DRENANTE COLORATO, COMPOSTO DA MALTA
@AGGREGAT' DIRICICLO - 15 em BIOCOMPONENTE IN POLVERE E GHIAIETTO

DI GRANULOMETRIA ADEGUATA, AD ALTE
@ STRATO SEPARATORE GEOTESSILE NON TESSUTO - g/m? 110 PRESTCZZIO% (E)X‘LTO SOTERE CD;ngN T

percorsi e delle pavimentazioni
Committente: Citta di Rivalta di Torino

(1) CALCESTRUZZO DRENANTE COLORATO (COL. a - b} - 10 cm

RUP: Arch. Giovanni Ruffinatto
@AGGREGATl DI RICICLO - 15 cm

Gruppo di Progettazione:

(3) STRATO SEPARATORE GEOTESSILE NON TESSUTO - g/m? 110

Associazione Landscapefor

Arch. Paolo Castelnovi

con Elena Maylander, Valeria Spiga,
Sergio Bongiovanni, Giulio Cenci

@ PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA COLATA - 12 mm

2.0 CLS DRENANTE (COL. ROSSO)
@ ATTREZZATURA SPORTIVA

Fondazione Fitzcarraldo
con Roberto Albano, Francesca Omodeo

2.b CLS DRENANTE (COL. GIALLO) l l l l
@ PIASTRA PER AGGANCIO ATTREZZATURE SPORTIVE l l l l l l l l l l l l

4.c PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA

(7)BLOCCO IN CLS - 40 x 25 cm (COL. VERDE E ROSSO) |
M Arch. Michela Rota
TUBAZIONI CORRUGATE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE -
&) 5 10mn TADIFONAE  DRENANTE LANDSCAPERBR % FITZCARRALDO
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(9) CORDOLO IN CLS - 20 x 10 cm




